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1  总则
1.0.1 《电视演播室灯光系统设计规范》（以下简称本规范）是按制作彩色电视节目的要求修编的。
1.0.2 本规范适用于电视、电教及多功能演播室的新建、改建和扩建工程的灯光系统设计。
1.0.3 演播室灯光系统设计应符合功能及技术要求，并做到安全可靠、技术先进、经济适用、操作简单、维护方便、节约能源、保护环境、资源共享、便于发展。
1.0.4 演播室灯光系统的设备配置应纳入电视工艺总体系统进行统筹考虑，并与相关专业协调配合，以实现制作节目的综合效益。
1.0.5 演播室灯光系统设计除应按本规范执行外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2  术语
2.0.1 悬吊装置  rigging system 

吊挂灯具或景物的电动或手动装置。

2.0.2 提升设备  lift
能升降灯具或景物的专用卷扬机设备。
2.0.3 电动水平吊杆  motorized horizontal bar
提升设备安装在灯光设备层上与挂灯（景）杆分离，可通过钢丝绳或钢带联接的电动升降装置。
2.0.4 电动吊架  motorized frame

提升设备安装在灯光设备层上与挂灯（景）吊架分离，可通过钢丝绳或钢带联接的电动升降装置。
2.0.5 自提升电动吊杆  self–climb motorized bar

提升设备和吊杆组合为一体（在演播室内）的电动升降装置。 
2.0.6 垂直吊杆  vertical bar
提升设备安装在灯光设备层上与挂灯杆分离，配有伸缩器导向的电动升降装置。
2.0.7 单点吊机  single point hoist

用一个吊点来吊挂布景或灯具的电动提升装置。多个单点吊机与铝合金桁（吊）架可以组合成不同的吊挂方式。
2.0.8 铰链吊杆  hinge hoist    

采用铰链装置做伸缩器，可升降和水平行走的垂直吊杆。
2.0.9 电动行车  motorized travelling  trolley

在设定轨道上水平行走的提升装置。
2.0.10 布光控制柜  rigging control cabinet

受布光控制台（箱、盒）的控制，使悬吊装置和机械灯做各种机械动作的立柜。
2.0.11 恒力吊杆（弹簧升缩器）  constant-force hoist    
采用弹簧装置，平衡灯具重力，可使灯具在任意高度定位。

2.0.12 万向头滑车  universal jointer 

使滑轨在固定轨上任意滑动的联接器。
2.0.13 电缆小车（电缆滑车）  cable trolley

    吊挂电缆，且使其能在轨道上滑动的小车。
2.0.14 铝合金桁（吊）架  aluminum alloy truss

将铝合金矩形架或三角形架用各种接头组合成的框架（与单点吊机配套用于吊挂布景或灯具）。

2.0.15 自动收缆器  automatic cable lifting equipment

能自动收放电缆，并与吊杆同步升降的装置。
2.0.16 调光器  dimmer

在信号控制作用下，实现灯光亮度变化的电子装置。
2.0.17 调光柜  dimmer cabinet
多个调光器组合装配的立柜。

2.0.18 直通柜  lighting power distribution cabinet
独立控制（非调光）灯光回路的开关柜。
2.0.19 灯光控制信号柜  lighting  control signal cabinet 
用于信号放大、隔离、分配、交换等功能的设备机柜。
2.0.20 灯光控制网络  lighting control network    
采用行业国际标准网络协议架构的灯光控制网络。

2.0.21 杆控灯具  pole operated light
通过操作杆手动控制，实现相应动作的灯具。
2.0.22 菲涅尔透镜聚光灯  fresnel soptlight

    在灯具前部装有菲涅尔（螺纹）透镜，通过调焦，改变光束角度，能产生聚光或散光照明的灯具。
2.0.23 平凸透镜聚光灯  plano-convex spotlight    

在灯具前部装有平凸透镜，通过调焦，改变光束角度，能产生较明显边界光斑照明的灯具。
2.0.24 柔光灯  softlight

    能产生柔和均匀漫反射，且被照面不出现明显亮暗边界的反射式灯具。
2.0.25 成像灯  profile spotlight

由聚光及成像系统组成，能产生不同形状、图案，光斑轮廓明显的灯具。
2.0.26 天排灯  cyclorama  light
从上向下照射天幕或景物的泛光灯。
2.0.27 地排灯  ground  row
从下向上照射天幕或景物的泛光灯。
2.0.28 冷光灯  cold flood light 
采用三基色荧光灯管作光源的灯具。
2.0.29 LED灯  LED light 
采用半导体发光二极管作光源的灯具。
2.0.30 追光灯  follow spotlight

由聚光及成像系统组成，用于远距离追踪投射人物或景物的高照度、光斑轮廓明显的灯具。
2.0.31 电脑灯  moving light
亮度、色彩、图案、动作可受控变化的灯具。
2.0.32 效果器  effect generator

能产生跑云、烟火、水纹、波浪等特殊效果的装置。
2.0.33 换色器  color changer

通过变换色纸，改变灯光颜色的装置。
2.0.34 换色器控制台  color changer console
向换色器输出控制信号，使其进行颜色转换的工作台。
2.0.35 天幕  cyclorama

    演播室内平坦的背景幕布，一般为白色或黑色。
2.0.36 褶幕  ruche curtain 

    演播室内有百褶的背景幕布。
2.0.37 灯光设备层（灯栅层） top grid    

演播室上部安装灯光设备的专用工作层。
3  演播室的规模和功能分类
3.0.1  电视演播室的规模按照面积可分为以下几种：
1  超大型演播室：建筑面积1000㎡以上的演播室；
2  大型演播室：建筑面积400㎡～1000㎡（含1000㎡）的演播室；

3  中型演播室：建筑面积为250㎡～400㎡（含400㎡）的演播室；

4  小型演播室：建筑面积小于250㎡的演播室。
3.0.2  演播室按使用功能可分为以下几种：
1  综艺演播室；

2  专题演播室；

3  新闻演播室；
4  其它演播室。
4  一般规定
4.0.1  演播室灯光系统应选用符合相应标准和有关规定的设备和安装材料。
4.0.2  演播室灯光系统主要包括：悬吊装置；光源、灯具；调光、直通设备；布光控制设备；专用供电设备；布线系统；信号传输及管理系统等。
4.0.3  演播室演出区基础光的垂直照度应与节目制作景区、景深、摄像机灵敏度相适应，应满足以下原则：

1  新闻、专题演播室演出区基础光的垂直照度宜在600lx～1000lx；

2  综艺演播室演出区基础光的垂直照度宜在1000lx～1500lx。
4.0.4  演播室的色温及显色指数应满足以下规定：
1  演出区基础光的色温分为高低两档，低色温应为3050±150K，高色温应为5600±250K；
2  演出区基础光的一般显色指数Ra≥85。
5  对其它专业相关要求

  5.1  建筑、结构
5.1.1  演播室灯光系统设计应与土建设计同步进行。

5.1.2  演播室灯光系统设计专业应向土建专业提供灯光设备的布置、数量、尺寸、重量、空间高度、用电负荷、热负荷、预留墙洞、楼板洞、预埋件等土建要求。土建设计应满足灯光设备安装、操作、检修等要求。

5.1.3  演播室灯光设备层的周围，宜设置宽度不小于0.8m的疏散兼作业的通道。
5.1.4  凡有灯光设备层的演播室，其面积不小于400㎡时，应设两副疏散兼作业楼梯，且宜设在对角位置上。小于400㎡的演播室应设一副疏散兼作业楼梯，所设楼梯不应采用垂直爬梯。
5.1.5  演播室内应有楼梯通到调光控制室和灯光设备层，宜通到调光器室。
5.1.6  演播室至调光控制室（或调光器室）的门应采用防火隔声门，门应向调光控制室（或调光器室）开启。

5.1.7  调光器室宜设置在接近灯光设备层的建筑层内，并宜紧邻演播室，且靠近调光控制室侧。
5.1.8  调光器室和调光控制室应设活动地板，调光器室活动地板净高度不宜小于0.2m，调光控制室活动地板净高度不宜小于0.1m。

5.1.9  调光控制室和演播室之间宜设观察窗。

5.1.10  演播室建筑构配件不得妨碍灯光悬吊设备的排列、安装和运行。
5.1.11  演播室灯光对土建的要求参见表5.1.11。
表5.1.11  演播室灯光对其它专业主要要求表

	演播室节目类型
	规模分类
	灯光设备层荷载（kg/m2）
	调光器室
	调光室
	调光器室荷载
	灯具

检修室
	天幕高度（m）
	天幕轨道弯曲半径

（m）
	灯光设备层高度（m）
	灯光设备悬吊空间高度
（m）
	光源

类型

	新闻

演播室
	大型
	≥50
	√
	√
	同导

播室
	-
	≥4.5
	≥2
	≥0.5
	1.5~2
	LED光源及冷光源为主，热

光源为辅


	
	中型
	≥50
	-
	-
	-
	-
	≥4
	≥2
	≥0.5
	1.5~2
	

	
	小型
	≥50
	-
	-
	-
	-
	≥3.5
	≥2
	≥0.5
	1.5~2
	

	专题

演播室
	大型
	≥180
	√
	√
	同导

播室
	√
	≥7
	≥4
	≥2.2
	2~2.5


	热光源或

与大功率LED光源

结合

	
	中型
	≥50
	-
	-
	-
	-

	≥4
	 ≥4
	≥0.5
	1.5~2
	LED光源及冷光源

为主，热光源为辅

	
	小型
	≥50
	-
	-
	-
	-
	≥3.5
	≥2
	≥0.5
	1.5~2
	

	综合

节目

演播室
	超大型
	≥250
	√
	√
	同导

播室
	√
	≥10
	≥4
	≥2.2
	2~3
	热光源

为主

	
	大型
	≥250
	√
	√
	同导

播室
	√
	≥7
	≥4
	≥2.2
	2~3
	热光源

为主

	
	中型
	≥200
	√
	√
	同导

播室
	√
	≥5.5
	≥2
	≥2.2
	2~2.5
	热光源或

与大功率LED光源

结合


注：1 表中需要设置内容表示为“√”，不需要设置内容表示为“-”。

2 当采用自提升电动吊杆时，灯光设备层高度不应小于1米。
3 灯光设备层荷载为灯光设备的重量，不包括灯栅层的结构自重。
5.2  供电

5.2.1  演播室灯光的供电为交流三相四线380/220V，50Hz。至灯具的电压为交流单相220V，系统接地形式采用TN-S，且应采用综合接地，接地电阻不应大于1Ω。
5.2.2  直播演播室的灯光属于一级用电负荷，应采用两路电源供电，备用电源宜由柴油发电机组供给。重要的新闻直播演播室的主持人主要面光灯应由UPS供电。
5.2.3  演播室灯光的用电量应根据演播室功能和采用的灯具光源类型确定。
5.2.4  演播室不制作节目时，灯光系统专用电源（即调光器室配电柜的进线电源）应断开。
5.2.5  演播室的一般工作照明系统电源应与灯光系统电源分开设置。灯光设备层应设工作照明、应急照明和维修电源插座。

5.2.6  灯光控制系统（含调光控制台、电脑灯控制台、布光控制台、换色器控制台及网络控制系统）的电源应由电视工艺供电系统供给。
  5.3  暖通
5.3.1  当演播室的空调采用上送上回时，送风管在演区内的高度应在天幕以上或取平。通风系统的水平干管不应占用灯光设备层的空间高度。

5.3.2  在灯光设备层的送风管和回风管距所有灯光设备（含悬吊装置、电缆桥架等）的水平净距不应小于0.1m。

5.3.3  调光控制室、调光器室的温、湿度要求执行《广播电视中心技术用房室内环境要求》GYJ43的相关条款。

5.3.4  演播室的灯光技术用房，即：调光器室（或称调光配电室）、调光控制室和网络控制室等灯光技术用房不应有空调水管穿越。
  5.4  给水排水

5.4.1  面积在400㎡及以上演播室的雨淋干管不宜设在灯光设备层，若需设置时，干管外皮距电缆桥架或电缆外皮的垂直净距不应小于0.5m。
5.4.2  演播室的灯光技术用房，即：调光器室（或称调光配电室）、调光控制室和网络控制室等灯光技术用房不得设水源，且严禁给排水管穿越。
  5.5  通话、监视及监听

5.5.1  调光控制室和导演室、演播室内、调音室、调光器室之间应设通话设施。
5.5.2  调光控制室应设视听监视设备。调光器室宜设视听监视设备。
  5.6  防火
5.6.1  演播室灯光系统的防火要求应符合《广播电视建筑设计防火规范》GY5067的规定。
5.6.2  灯光系统电缆的防火要求应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16的规定。
5.6.3  演播室内的所有幕布均应采用阻燃材料。
6 设备配置
6.1  悬吊装置
6.1.1  演播室内悬吊装置主要包括：电动行车、电动水平吊杆、电动吊架、自提升电动吊杆、垂直吊杆、铰链吊杆、单点吊机、自动收缆器、滑轨系统。悬吊装置的选择参见表6.1.1。
表6.1.1  演播室悬吊装置设计参考表

	设备名称
	结构组成
	动作控制方式
	主要适用的演播室



	电动行车
	电动行车、行车轨道、插座、安全保护装置
	数字信号
	新闻演播室；
小、中型专题演播室

	电动水平吊杆
	提升设备、收缆筐、杆体、插座线槽、安全保护装置
	数字信号

	专题演播室；
综艺演播室

	电动吊架
	提升设备、收缆筐、吊架、插座线槽、安全保护装置
	数字信号


	大型新闻演播室；
专题演播室；
综艺演播室

	自提升电动吊杆
	一体化提升设备、插座线槽、安全保护装置
	数字信号
	大型新闻演播室；
专题演播室；
综艺演播室

	电动垂直吊杆
	提升装置、伸缩杆、螺旋电缆、插座、收缆筐、挂灯横杆、安全保护装置
	数字信号
	中、大型专题演播室；
综艺演播室

	手动垂直吊杆
	伸缩杆、电缆、插座
	杆控
	新闻演播室；
小型专题演播室

	铰链吊杆
	铰链伸缩器、电缆、插座
	杆控
	新闻演播室；
小型专题演播室

	单点吊机
	提升装置、移动轨道（活动吊点）、安全保护装置
	数字信号
	大、超大型

综艺演播室

	自动收缆器
	收缆器，吊杆同步装置、安全保护装置
	数字信号
	大、超大型

综艺演播室

	滑轨系统
	固定轨、滑轨、万向头滑车、灯具滑车、电缆轨道及电缆滑车
	杆控
	新闻演播室；
小型专题演播室


6.1.2  演播室内所选用悬吊装置，其提升机上的钢丝绳总承载力不应小于总提升重量的10倍。电动水平吊杆、组合吊杆的滑轮直径不应小于钢丝绳直径的20倍。
6.1.3  电动悬吊装置在运行中应有明显的信号指示。
6.1.4  电动悬吊装置必须有上、下限位；松、断绳保护；过载保护；防冲顶保护等安全措施。
6.1.5  电动悬吊装置应可靠接地。
6.1.6  采用单点吊机作为悬吊系统的演播室，宜配置相应的自动收缆器。
6.2  光源、灯具
6.2.1  演播室内按照操作方式，灯具分为机械灯具和杆控（手动）灯具两类。

1  按照灯具功能分为：菲涅尔透镜聚光灯、平凸透镜聚光灯、柔光灯、成像灯、天排灯、
地排灯、追光灯、电脑灯。
2  按照灯具光源分为：卤钨灯、冷光灯、LED灯、金属卤化物灯、氙灯。
6.2.2  灯具应符合国家标准《灯具 第1部分：一般安全要求与试验》GB7000.1及《灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》GB7000.217的有关规定，当灯具有特殊要求时，应符合产品技术文件的规定。
6.2.3  灯具插接件应选用带接地的三芯插座，并通过3C认证。
6.2.4  灯具外壳应可靠接地。
6.2.5  演播室的灯具及其附件必须具有防止坠落的安全保护措施。
6.2.6  灯具选择应与演播室高度、投射距离、光斑尺寸要求相适应。灯光设备层不大于6m时，宜采用冷光灯、LED灯等节能型灯具。
6.2.7  有自然光引入的演播室应配置色温可调的灯具。
6.2.8  灯具的功率因数不应小于0.9。
6.2.9  自带调光功能的灯具和电动灯具宜采用行业国际标准的接口，包括DMX512、Artnet和ACN等。

6.2.10  新闻演播室灯具的噪声应符合本底噪声要求。
6.3  调光、直通设备
6.3.1  演播室配置的调光设备，应符合《电子调光设备通用技术条件》GB/T13582、《电子调光设备性能参数与测试方法》GB/T14218和《电子调光设备无线电骚扰特性的限值及测量方法》GB15734等国家标准的要求。调光柜宜选用调光和直通功能可转换的设备。

6.3.2  调光、直通柜（箱）应安装在调光器室内，调光、直通柜应固定在型钢基础上，调光、直通箱宜固定在机架上。

6.3.3  调光控制台宜安装在调光控制室内，且应放置在固定的台面上。当调光控制台安装在导演室内时，调光控制台的固定机架应与电视工艺机架统一配置。
6.3.4  调光回路的数量及调光控制台的选择应根据节目制作类型和演播室规模确定。调光设备的选择参见表6.3.4。
表6.3.4  演播室调光和直通设计回路参考表

	演播室节目

类型
	规模分类
	调光/直通回路数

	新闻

演播室
	大型
	≥160

	演播室节目

类型
	规模分类
	调光/直通回路数


续表6.3.4
	演播室节目

类型
	规模分类
	调光/直通回路数

	新闻

演播室
	中型
	≥100

	演播室节目

类型
	规模分类
	调光/直通回路数

	新闻

演播室
	小型
	≥24

	专题

演播室
	大型
	≥200

	
	中型
	≥125

	
	小型
	≥24

	综合

节目

演播室
	超大型
	≥800

	
	大型
	≥300

	
	中型
	≥150


6.3.5  调光、直通柜（箱）及调光控制台的金属外壳应可靠接地。
6.3.6  调光、直通设备控制系统宜采用以太网络控制。 

6.4  布光控制设备
6.4.1  采用电动悬吊装置、机械灯具的演播室，均应设置机械布光设备。
6.4.2  布光控制柜应安装在调光器室的型钢基础上，布光控制箱（盒）可安装在灯光设备层或悬吊装置上。

6.4.3  布光控制台安装在演播室内并可直接看到电动悬吊装置运行。移动式布光控制台宜布置在便于观察和操作的地方，控制电缆插座应安装在演播室的墙上，插座距地宜为0.3m。
6.4.4  固定式布光控制箱宜安装在演播室布景门附近的墙上，箱顶标高不宜超过1.8ｍ。
6.4.5  布光控制柜、布光控制箱（盒）和布光控制台的外壳均应可靠接地。

6.4.6  演播室布景门和布光控制台附近应设置布光系统急停控制按钮。
6.4.7  布光控制设备系统宜采用网络控制。
6.5  灯光专用供电设备
6.5.1  演播室灯光宜采用专用干式变压器供电，变压器的连接组别应采用Dyn11。未采用灯光专用变压器时，应根据所采用的灯光设备，采取相应的抑制谐波干扰的措施。

6.5.2  灯光变压器的容量应满足演播室的用电要求。两个及两个以上演播室共用一台变压器时，同时使用系数为0.6～1。
6.5.3  给调光设备供电的低压配电柜宜安装在调光器室内。
6.5.4  大、中型演播室设舞美配电箱，其供电可由灯光系统供电。
6.5.5  演播室的调光和直通回路均应设单独的空气开关，且此开关应有短路和过载保护。
6.6  灯光布线系统
6.6.1  由变电所至调光器室灯光低压配电柜的电缆，应采用阻燃铜芯五芯电力电缆，相线和零线应为等截面。
6.6.2  演播室灯具的电缆应采用阻燃铜芯三芯电缆（相线、零线和保护地线）。
6.6.3  演播室内移动的电缆应采用阻燃软电缆。
6.6.4  至演播室的电缆，在过墙、过楼板穿钢管保护时，钢管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
6.6.5  由调光器室至演播室的电缆宜采用电缆桥架敷设，且电力电缆和控制电缆应分别敷设。桥架水平敷设时宜采用托盘，距地高度不宜低于2.5m。桥架若敷设在灯光设备层时，可以沿设备层地面敷设。在演播室内垂直敷设时，宜采用梯架，并应加金属盖板保护。

6.6.6  电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距宜为1.2m～2m, 垂直敷设时，其固定点间距不宜大于2m。
6.6.7  在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值，灯光电力电缆、调光及直通回路电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。
6.6.8  电缆桥架多层敷设时，其层间净距一般为：控制电缆间不应小于0.2m; 电力电缆间不应小于0.3m; 控制电缆与电力电缆间不宜小于0.5m，如有屏蔽盖板可减少到0.3m; 桥架上部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m。
6.6.9  灯光布线系统的钢管、电缆桥架应可靠接地。
6.7  信号传输及管理系统
6.7.1  信号传输系统应包括DMX512系统,通信网络及通信电缆、网络设备（以太网络交换机、网络调光台、网络调光柜、网络节点、无线遥控）等。管理系统应包括悬吊装置监控系统、调光和直通设备监控系统、灯具监控系统、配电分配监控系统等。

6.7.2  灯光信号传输系统应采用DMX512和（或）基于以太网的灯光网络传输控制协议。

6.7.3  直播演播室内应设置两路或以上独立的信号传输网络。

6.7.4  悬吊装置上应设置符合相应协议标准的信号接口。
6.7.5  DMX512信号应采用带隔离的信号分配器进行分支、分配连接，不应直接用电缆作Y形分支连接。

6.7.6  以太网宜采用超五类以上线缆连接，长度不应超过90m。

6.8  布景装置

6.8.1  演播室宜设环幕轨道（天幕轨道及褶幕轨道），不小于400㎡的演播室宜设一道天幕轨道和一道褶幕轨道。不大于250㎡的演播室可设一道天幕轨道和一道褶幕轨道。

6.8.2  演播室设置电动布景吊杆时，吊杆与其他悬吊装置之间的净距不应小于0.5m。                   
6.8.3  中型及以上演播室可设提升天幕。

6.8.4  大型及以上演播室宜设置用于挂景的单点吊机。
7  灯光技术设备布置
7.0.1  演播室内灯具升降、行走或停止时与其它灯具、风管、悬吊装置或其它设备之间的净距不应小于0.1m。

7.0.2  演播室的灯光配电柜、布光控制柜安装在调光器室内，并与调光柜、直通柜排列整齐。
1  当设备单排布置时：配电柜、调光柜、直通柜采用抽屉柜，操作面前通道不应小于1.8m，
背后通道不应小于1.0m；配电柜、布光控制柜、调光柜、直通柜采用固定柜，操作面前通道不应小于1.5m，背后通道不应小于1.0m；
2  当设备面对面双排布置时：配电柜、调光柜、直通柜采用抽屉柜，操作面之间通道不应小
于2.3m，背后通道不应小于1.0m；配电柜、布光控制柜、调光柜、直通柜采用固定柜，操作面之间通道不应小于2m，背后通道不应小于1.0m；
3  配电柜、布光控制柜、调光柜、直通柜采用上出线时，柜顶距吊顶宜大于0.8m；配电柜、
布光控制柜、调光柜、直通柜采用下出线时，柜顶距吊顶宜大于0.5m。
7.0.3  演播室灯具距最近的幕布的净距不应小于0.5m 。

本标准用词说明
1  为便于在执行本标准（规范、规程）条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：1）表示很严格，非这样做不可的：
          正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
       2）表示严格，在正常情况均应这样做的：
          正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
       3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
          正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
       4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
    2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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1  总则

1.0.2  灯光系统是指演播室内负责节目录制时所用的特殊灯光，不包括演播室内的一般日常工作照明。
1.0.3  灯光系统设备是演播室工艺系统的重要组成部分，它必须与视频、音频设备相适应，才能实现节目制作的综合效益。同时，它也需要与建筑、结构、空调、电气、给排水等基础设计专业互相配合，才能达到设计和使用的科学性、合理性。
3  演播室的规模和功能分类
3.0.1  电视演播室的规模对应于不同的设计形式，便于设计者选择合理、适用的设计系统。

4  一般规定
4.0.1  演播室的照度随着摄像设备的不断发展，摄像机的灵敏度不断提高，对照度的总体要求有所下降。考虑今后的发展，根据目前电视台高清演播室制作节目的情况，通过实验和调研得出对应于演播室功能需要的照度建议值。
4.0.2  为适应演播室灯光应用的发展需要，增加了演播室演出区的高色温灯光的规定。

5  演播室灯光对相关专业技术要求

5.1  建筑、结构
5.1.1  为保证演播室土建设计能满足灯光系统的安装和使用要求，演播室灯光系统设计与建筑、结构、水、风、电及音视频工艺各专业应同时进行，以便保证设计的科学性、合理性。
5.1.2  为了做好演播室的设计工作，灯光工艺专业应向土建专业提供的最基本的要求。

5.1.3  此钢筋混凝土挑台平时作为工作平台使用，发生火灾时，用于在灯光设备层的工作人员即时撤到挑台，寻找最近的楼梯逃生。
5.1.4  不小于400㎡演播室的楼梯平时当工作梯用，发生火灾时当疏散楼梯用。
5.1.5  为了工作中操作和维护的方便。
5.1.6  为了防止火灾蔓延，同时为了满足声学要求而设置防火隔声门。当发生火灾时，为便于逃生，规定了门的开启方向。
5.1.7  为了减少电缆数量，且为了工作中操作和维护的方便。
5.1.8  便于敷设电缆。
5.1.9  为了工作方便。

5.1.11  演播室灯光对相关专业主要技术要求参考表是通过对全国多个电视台演播室的调研，以及多年来中央和省、市电视台设计和建设过程中的经验总结得出。
5.2  供电
5.2.2  重要的新闻直播演播室的主持人主要面光灯采用UPS供电是为了避免完全黑场的情况。
5.2.4  为了安全起见，演播室不录制节目时，将灯光的电源断开。此时，演播室的照明由一般照明供给。

5.3  暖通
5.3.1  要求送风管在天幕以上或取平，是为了使风管不进入电视画面。风管的水平干管宜单独设置一层。

5.3.2  为了保证在灯光设备层能够安装和维护所有设备而规定的最小距离。

5.4  给水排水
5.3.1  根据《广播电视工程建筑设计防火标准》GY5067的规定，400㎡及以上的演播室应设雨淋喷水灭火系统。由于灯光设备层内有大量电气设施，不宜设置雨淋干管，若需设时，规定了最小距离。

5.3.2  因为灯光技术用房内有大量电子及电器设备，为了防止水管漏水损坏这些设备，禁止给排水管穿越。
6  设备配置
6.1  悬吊装置
6.1.1  演播室悬吊装置设计参考表是通过对全国多个电视台演播室的调研，以及多年来中央和省、市电视台设计和建设过程中的经验总结得出。
6.1.2  为了保证演员、工作人员和演播室内设备的安全而规定。
6.1.3  为了工作方便，也为了安全运行，悬吊装置在运行时应有信号指示。
6.1.4～6.1.5  为了保证人员、设备运行安全。

6.1.6  为更好地适应单点吊机使用灵活的特点。

6.2  光源、灯具
6.2.3  用以保证灯具插接件的安全及可靠性。
6.2.4～6.2.5  为了保证人员、设备操作安全。
6.2.6  合理的使用节能型灯具，减低能耗。
6.3  调光、直通设备
6.3.4  演播室调光和直通设计回路参考表是通过对全国多个电视台演播室的调研，以及多年来中央和省、市电视台设计和建设过程中的经验总结得出。
6.3.5  为了保证人员、设备操作安全。
6.4  布光控制设备
6.4.5、6.4.6  为了保证人员、设备操作安全。
6.5  灯光专用供电设备
6.5.1  为了防止调光设备对音、视频和电网的干扰，灯光电源宜采用专用变压器供电。变压器连接组采用Dynll时，能适应三相不平衡负荷，并有以下优点：
    1  输出电压的不对称偏移度小，不会出现过高电压，可延长光源使用寿命，变压器可满载运行；

    2  电源电压波形的畸变率小，可部分消除调光设备相间干扰。同时，对音频的干扰也有抑制作用。
6.6  灯光布线系统
6.6.1  由于演播室制作节目时，使用灯具的数量、容量无规律，所以灯光变压器的负荷始终不平衡，造成中性线有很大电流流过。据多年实践经验，按以下方式选择电缆是合适的：变压器低压侧至调光器室的灯光电源线的相线和零线（N线）为等截面；保护地线（PE线），其截面应根据发热条件进行计算，或按表1选择：
表1  保护地线截面选择表

	项　　目
	相线截面 S（㎜２）

	
	S＜16
	16≤S≤35
	S＞35

	保护地线截面（㎜２）
	S
	16
	S/2


6.6.2  为了保证人员和设备的安全，由调光器至灯具的电缆采用三芯电缆。
6.6.9  为了保证人员、设备操作安全。

6.7  信号传输及管理系统
6.7.3  为了保证直播演播室节目制作的安全可靠。

6.7.5  为了保证DMX512信号传输的安全可靠。
6.8  布景装置
6.8.2  为了保证设备之间的运行安全。

7  灯光技术设备布置
7.0.1  为了保证设备之间的运行安全。
7.0.3  为了防止灯具烤燃幕布而发生火灾，规定了最小安全距离。

